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ORGANIZAREA SPAȚIULUI DE MUNCĂ     Organizarea corectă a spațiului de muncă contribuie la utilizarea rațională a  timpului de lucru, la creșterea productivității muncii și la asigurarea confortului  psihologic atât al angajaților, cât și al clienților.   În  funcție de activitățile executate, locul de muncă este divizat în următoarele zone:      zona de receptive a materieiprime;      zona de pregătire pentrucroit;      zona de proiectare șicroire;      zona deconfecționare;      zona definisare;   În funcție de spațiul disponibil, zone le de lucru pot fi amenajate într - o  singură încăpere sau repartizate pe săli separate.   Spațiul de lucru trebuie să fie organizat cu respectarea unui șir de norme care  asigură confortul și eficiența procesului de muncă. Mobilierul și utilajul tehnologic  tre buie amplasate astfel încât instrumentele utilizate cel mai frecvent să se afle la  distanța mâinii întinse (figura 1).   În timpul lucrului, trebuie menținuta o poziție naturală a corpului: palmele se odihnesc  pe masa de lucru, formând în articulația cotului   un unghi de 90°; unghiurile dintre axele  brațului și antebrațului, între trunchi și coapsă, și între axele coapsei și gambei trebuie  să fie egale cu 90º (figura 2);   În cazul efectuării lucrărilor manuale, se recomandă ca distanța dintre ochi și  obiectul  muncii să fie de 30 - 35cm;   Pentru realizarea lucrărilor la mașina de cusut, persoana trebuie să păstreze o  poziție a corpului ușor înclinată spre mașină, iar distanța dintre ochi și obiectul de  lucru să fie de 30 - 40 cm.   Fig.1   Fig.2    
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Organizarea corectă a spațiului de muncă contribuie la utilizarea rațională a timpului de lucru, la creșterea productivității muncii și la asigurarea confortului psihologic atât al angajaților, cât și al clienților.

În funcție de activitățile executate, locul de muncă este divizat în următoarele zone:

· zona de receptive a materieiprime;

· zona de pregătire pentrucroit;

· zona de proiectare șicroire;

· zona deconfecționare;

· zona definisare;

În funcție de spațiul disponibil, zonele de lucru pot fi amenajate într-o singură încăpere sau repartizate pe săli separate.

Spațiul de lucru trebuie să fie organizat cu respectarea unui șir de norme care asigură confortul și eficiența procesului de muncă. Mobilierul și utilajul tehnologic trebuie amplasate astfel încât instrumentele utilizate cel mai frecvent să se afle la distanța mâinii întinse (figura 1).

În timpul lucrului, trebuie menținuta o poziție naturală a corpului: palmele se odihnesc pe masa de lucru, formând în articulația cotului un unghi de 90°; unghiurile dintre axele brațului și antebrațului, între trunchi și coapsă, și între axele coapsei și gambei trebuie să fie egale cu 90º (figura 2);

În cazul efectuării lucrărilor manuale, se recomandă ca distanța dintre ochi și obiectul muncii să fie de 30-35cm;

Pentru realizarea lucrărilor la mașina de cusut, persoana trebuie să păstreze o poziție a corpului ușor înclinată spre mașină, iar distanța dintre ochi și obiectul de lucru să fie de 30-40 cm.

[image: ]Fig.1	[image: ]Fig.2



image1.jpeg







image2.jpeg

90°








image2.emf

image3.emf

image4.emf

image5.emf

